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Hľadisko a javisko je vytvorené v priestore s osemuholníkovým pôdorysom

s kopulovitou stropnou konštrukciou nad priestorom,v ktorom sú umiestnené

osvetlovacie lávky. Sedenie pre  divákov je variabilné ,podľa veľkosti javiska.

Javisko, jeho zadná časť je situovaná na jednej hrane osemuholníka. Javisko

možno postaviť s tromi dĺžkami:4,4 m so šírkou 9,5 m, 5,5 m a 8 m so šírkou

prednej hrany 5 m. 4.4 m od horizontu sa šírka javiska sa zužuje smerom 

do hľadiska.    

Na javisku sú tri elektrické ťahy s výškou zdvihu 5,4 m s nosnosťou 100 kg.

Stredný ťah je používaný ako svetelná batéria. Prvý ťah je vzdialený od horizontu 

1m ,batéria 1,5 m a druhý ťah je od horizontu vzdialený 2,3 m. Javisko je vysoké

5 m a len pod lávkou je výška 4,7 m. Lávka je súčasťou stropnej konštrukcie

má šírku 1m a jej strana bližšia k zadnej stene javiska je od nej vzdialená 3,3 m.

Prístup hercov na scénu je zo zadu. Javisko nemá oponu.

